I. W dniu 15 maja 2015 r. wchodza do obrotu prawnego zmiany w przepisach ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym dotyczace sposobu przewozenia dzieci
pojazdami samochodowymi wprowadzone ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 591), w ktorej ustawodawca, m.in.:

» zabronil przewozenia dziecka pojazdem samochodowym:

e w foteliku lub innym urzadzeniu tytem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu
pojazdu wyposazonego w poduszke powietrzng dla pasazera, ktora jest aktywna
podczas przewozenia dziecka (art. 45 ust. 4 p.r.d.);

e w wieku ponizej 3 lat w pojezdzie niewyposazonym w pasy bezpieczenstwa i fotelik
bezpieczenstwa dla dziecka lub w pasy bezpieczenstwa 1 inne urzadzenie
przytrzymujace dla dzieci (art. 45 ust. 5 p.r.d.)

e majgcego mniej niz 150 cm wzrostu, poza fotelikiem bezpieczenstwa dla dziecka lub
innym urzadzeniem przytrzymujacym dla dzieci, zgodnym z masg i wzrostem dziecka
oraz wla$ciwymi warunkami technicznymi tych urzadzen, w tym rowniez na przednim
siedzeniu pasazera (art. 39 ust. 3 i 45 ust. 6 p.r.d.).

> zezwolil na przewozenie:

e na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka majacego co najmniej 135 cm wzrostu
przytrzymywanego za pomocg pasow bezpieczenstwa w przypadkach, kiedy ze
wzgledu na mase 1 wzrost dziecka nie jest mozliwe zapewnienie fotelika
bezpieczenstwa dla dziecka lub innego urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci (art. 39
ust. 3b p.r.d.);

e na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat,
przytrzymywanego za pomoca paséw bezpieczenstwa, w przypadku gdy dwoje dzieci
sa przewozone w fotelikach bezpieczenstwa dla dziecka lub innych urzadzeniach
przytrzymujacych dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma
mozliwosci zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczenstwa dla dziecka lub innego
urzadzenia przytrzymujgcego dla dzieci (art. 39 ust. 3c p.r.d.);

e dziecka pojazdem poza fotelikiem lub innym urzadzeniem majacego zaswiadczenie
lekarskie o przeciwwskazaniach do przewozenia w foteliku bezpieczenstwa dla dziecka
lub innym urzadzeniu (art. 39 ust. 4 p.r.d.).

» zobowigzal:

e kierujacego autobusem wyposazonym w pasy bezpieczenstwa do poinformowania
0s6b przewozonych pojazdem o obowigzku korzystania z tych paséw podczas jazdy,
chyba ze zostaty one 0 tym powiadomione:

- przez znajdujaca sie¢ w pojezdzie osobe kierujacg przewozong grupe;
- za pomocg urzadzenia audiowizualnego;
- za pomoca znaku umieszczonego w widoczny sposob przy kazdym miejscu
siedzacym (art. 39 ust. 2a p.r.d.).
Od obowiazku korzystania z pasow bezpieczenstwa zwolnione sa m.in.:

e osoby posiadajace zaswiadczenie o przeciwwskazaniach do uzywania pasow
bezpieczenstwa (art. 39 ust. 2 pkt 1 p.r.d.) — wcze$nie] orzeczenia lekarskiego
(orzeczenie zachowuje wazno$¢ przez okres 18 miesiecy od dnia wejscia w zycie cyt.
ustawy);

e (dzieci do 4 lat uprawnione do 100% ulgi przy przejazdach srodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyktej i przyspieszonej, pod
warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia;

e dzieci w wieku ponizej 3 lat przewozone autobusem (pojazd kategorii M2 i M3).

Przedstawione wyzej zmiany zasad przewozenia dzieci oraz Kkorzystania z pasoéw
bezpieczenstwa maja wplyw na stosowanie przepisow zawartych w ,taryfikatorach” mandatow
karnych oraz punktow, w zakresie nowych uregulowan. W przypadku naktadania mandatow
karnych za wykroczenia polegajace na przewozeniu dzieci w sposob niezgodny z przepisami, w



zakresie nieobjetym w tabeli B rozporzadzenia," wysoko$é tego mandatu moze byé ustalona w
granicach ogdlnych, tj. 20 — 500 zt i nalezy im przypisa¢ kod Z 01.
W pozostatych przypadkach nalezy nadal positkowac si¢ ,.taryfikatorami”.

Art. 39.

1. Kierujacy pojazdem samochodowym oraz osoba przewozona takim pojazdem wyposazonym w pasy bezpieczenstwa
sa obowigzani korzysta¢ z tych paséw podczas jazdy, z zastrzezeniem ust. 3.

»1. Kierujgcy pojazdem samochodowym oraz osoba przewoZona takim pojazdem wyposaionym w
pasy bezpieczenstwa sq obowigzani korzystaé z tych pasow podczas jazdy, 7 zastrzeieniem ust. 3,
3bi3c.”,

2. Obowiazek korzystania z paséw bezpieczenstwa nie dotyczy:

»1) osoby majgcej zaswiadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do uZywania pasow
bezpieczenstwa;”,

2) kobiety o widocznej ciagzy;

3) kierujacego taksowka podczas przewozenia pasazera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu ~ Wojskowego, Sluzby = Wywiadu  Wojskowego, Centralnego  Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i
Stuzby Wigziennej, zotnierza Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — podczas przewozenia oso-
by (0sob) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rzadu podczas wykonywania czynno$ci stuzbowych;

,»6a) Zolnierza Zandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynnosci ochronnych;”,

7) zespotu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewozenia wartosci pieni¢znych;

9) osoby chorej lub niepetnosprawnej przewozonej na noszach lub w wozku inwalidzkim.

»10) dziecka w wieku ponizej 3 lat przewoZonego pojazdem kategorii M2 i M3;

11) dziecka przewoionego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy 7 dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego

(DZ. U.z2012r. poz. 1138, 7 poin. zm.. — (art. 2 ust. 2. Do ulgi 100% przy przejazdach srodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwyktej i przyspieszonej, na podstawie biletow jednorazowych, sq
uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.)”

,,2(1. Kierujqcy pojazdem kategorii M2i M3, (kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu 0sob,
majqce wigcej niz osiem miejsc oprocz siedzenia kierowcy i majgce maksymalng mase catkowitq nieprzekraczajgcg 5 t; kategoria M3:
pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osob, majgce wiecej niz osiem miejsc oprocz siedzenia kierowcy i majqce maksymalng

mase catkowitq przekraczajqcq 5 t) 0 ktorych mowa w zalgczniku nr 2 do ustawy, wyposaZonym w pasy
bezpieczenstwa jest obowigzany do poinformowania oséb przewoZonych pojazdem o obowigzku
korzystania 7 tych pasow podczas jazdy, chyba e zostaly one o tym obowigzku poinformowane:
1) przez znajdujgcq si¢ w pojeZdzie osobe kierujqcq przewozong grupg lub

2) za pomocq urzqdzenia audiowizualnego, lub

3) za pomocq znaku wumieszczonego w widoczny sposéb przy kaidym miejscu siedzgcym,
zgodnego ze wzorem okreslonym w zalgczniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r.
odnoszgcej sie do obowigzkowego stosowania pasow bezpieczenstwa i urzqdzen przytrzymujqgcych
dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 7 31.12.1991, str. 26, 7 pozn. zm.; Dz
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z péin. zm.), zwanej dalej ., dyrektywq
nr 91/671/EWG”.”,

(3. W pojezdzie samochodowym wyposazonym w pasy bezpieczenstwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczajace 150 cm wzrostu,
przewozi si¢ w foteliku ochronnym lub innym urzadzeniu do przewozenia dzieci, odpowiadajacym wadze i wzrostowi dziecka oraz
wilasciwym warunkom technicznym. )

,,3. w pojez'dzie kategorii Ml (kategoria M1: pojazdy do przewozu osob, majace nie wigcej niz osiem miejsc oprocz
siedzenia kierowcy;), N1 (kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu tadunkéw i majace maksymalng mase
calkowitg nieprzekraczajaca 3,5 t;), N2 (kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu tadunkéw i
majace maksymalng mase catkowity przekraczajaca 3,5 t, ale nieprzekraczajaca 12 t;) i N3 (kategoria N3: pojazdy
zaprojektowane i wykonane do przewozu ladunkéw i majace maksymalng mase¢ catkowita przekraczajaca 12 t.), O
ktorych mowa w zalgczniku nr 2 do ustawy, wyposazonym w pasy bezpieczenstwa lub urzgdzenia

! Rozporzadzenie Prezesa rady Ministrow z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokosci grzywien nakladanych w
drodze mandatéw karnych za wybrane rodzaje wykroczen (Dz. U. z 2013 r., poz. 1624 1 z 2015 r., poz. 506)



proytrzymujgce dla dzieci, dziecko majgce mniej niz 150 cm wzrostu jest przewozone, 7 wyjgtkiem
przypadku, o ktorym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczenstwa dla dziecka lub innym
urzqdzeniu prytrzymujgcym dla dzieci, zgodnym z:

1) masgq i wzrostem dziecka oraz

2) wlasciwymi warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w
regulaminach EKG ONZ dotyczgcych urzgdzen priytriymujgcych dla dzieci w pojeidzie.”,

w3a. Foteliki bezpieczenstwa dla dziecka oraz inne urzgdzenia przytriymujgce dla dzieci sq
instalowane w pojeidzie, zgodnie z zaleceniami producenta urzqdzenia, wskazujgcymi, w jaki
sposob urzqdzenie moZe by¢ bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala si¢ na przewozienie w pojeidzie kategorii M1, N1, N2 i N3, o ktérych mowa w
zalgczniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka majgcego co najmniej 135 cm
wzrostu priytrzymywanego za pomocq pasow bezpieczenstwa w przypadkach, kiedy ze wzgledu
na mase i wzrost dziecka nie jest mozliwe zapewnienie fotelika bezpieczenstwa dla dziecka lub
innego urzqdzenia priytrzymujgcego dla dzieci zgodnego 7 warunkami, o ktérych mowa w ust. 3.
3c. Zezwala si¢ na przewozenie w pojeidzie kategorii M1 i N1, o ktorych mowa w zalgczniku nr 2
do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat,
praytriymywanego za pomocq pasow bezpieczenstwa, w priypadku gdy dwoje dzieci jest
przewoZonych w fotelikach bezpieczenstwa dla dziecka Iub innych wurzqdzeniach
provtrzymujgcych dla  dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma
moZliwosci zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczenstwa dla dziecka lub innego urzgdzenia

proyvtrzymujgcego dla dzieci.”,

(4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksowka, autobusem, specjalistycznym $rodkiem transportu sanitarnego, o ktorym
mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzes$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pozn.
zm.7)), pojazdem Policji, Strazy Granicznej lub Strazy Gminnej (Miejskiej). )

»4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:

1) taksowkq;

2) specjalistycznym srodkiem transportu sanitarnego, o ktorym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z
dnia

8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z pozin.
zm.4));

3) pojazdem Policji, Straiy Granicznej lub straiy gminnej (miejskiej);

4) majgcego zaswiadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewoienia w foteliku
bezpieczenstwa dla dziecka lub innym urzqdzeniu priytrzymujqcym dla dzieci.”,

»J. Zaswiadczenia lekarskie, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 4, zawierajq:

1) imie i nazwisko;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL), a
w przypadku osoby nieposiadajgcej numeru PESEL — serig, numer i nazwe dokumentu
potwierdzajgcego toisamosé oraz nazwe panstwa, ktore wydato ten dokument;

3) okres waznosci;

4) znak graficzny zgodny ze wzorem okreslonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.

6. Minister wilasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw
transportu okresli, w drodze rozporzgdzenia, wzory zaswiadczen lekarskich, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 11i ust. 4 pkt 4, kierujgc sie przepisami Unii Europejskiej dotyczgcymi obowigzkowego
stosowania pasow bezpieczenstwa i urzgdzen przytrzymujgcych dla dzieci w pojazdach oraz
majgc na uwadze potrzebe ujednolicenia stosowanych dokumentow.”;

Art. 45.

2. Kierujagcemu pojazdem zabrania sig¢:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagajacego trzymania stuchawki lub mikrofonu w reku;
2) przewozenia osoby, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu,
chyba Ze jest przewozona w bocznym wozku;

3) przewozenia pasazera w sposob niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;
(4) przewozenia w foteliku ochronnym dziecka siedzacego tytem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego
wyposazonego w poduszke powietrzng dla pasazera; )

»4) przewoienia w foteliku bezpieczenstwa dla dziecka lub innym urzqdzeniu priytrzymujgcym
dla dzieci dziecka siedzqcego tylem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu



samochodowego wyposaionego w poduszke powietrzng dla pasaZera, ktdra jest aktywna podczas
przewoZenia dziecka;

(5) przewozenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu
samochodowego. )

5) przewoZenia dziecka w wieku ponizej 3 lat w pojeidzie kategorii M1, N1, N2 i N3, o ktorych
mowa w zalgczniku nr 2 do ustawy, niewyposaionym w pasy bezpieczenstwa i fotelik
bezpieczenstwa dla dziecka lub w pasy bezpieczenstwa i inne urzqdzenie przytriymujgce dla
dzieci;”,

»0) przewoienia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem
bezpieczenstwa dla dziecka Iub innym urzqdzeniem priytrzymujgcym dla dzieci, dziecka
majgcego mniej niz 150 cm wzrostu.”;

Art. 80k.

1. Tworzy si¢ Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdow.

2. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister wlasciwy do spraw wewngtrznych w systemie
teleinformatycznym, o ktérym mowa w art. 80a ust. 4.

3. Krajowy Punkt Kontaktowy umozliwia wymiang informacji z wtasciwymi krajowymi punktami
kontaktowymi innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami
uprawnionymi — w zakresie danych dotyczacych pojazdow oraz ich wiascicieli lub posiadaczy.

4. Krajowymi podmiotami uprawnionymi sg, w zakresie niezbednym do realizacji ich ustawowych
zadan:

1) Policja;

2) Inspekcja Transportu Drogowego;

3) straze gminne (miejskie);

4) organy celne;

5) Straz Graniczna.

5. Wymiana informacji, o ktorej mowa w ust. 3, nast¢puje w zwigzku z popetnieniem naruszen, o
ktérych mowa w ust. 6, w szczegdlnosci w celu utatwienia identyfikacji oséb podejrzanych o
popetnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania
pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej.

6. Wymiana informacji, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpuje w zwigzku z popekieniem
nastepujacych naruszen przepiséw ruchu drogowego:

1) niestosowaniem si¢ do ograniczenia predkosci;
(2) niedopelnieniem obowiazku korzystania z paséw bezpieczenstwa lub przewozenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym
urzadzeniu do przewozenia dzieci; )

»2) niedopetnieniem obowigzku korzystania 7 pasow bezpieczenstwa lub przewozZenia dziecka w
foteliku bezpieczenstwa dla dziecka lub innym urzqdzeniu przytriymujgcym dla dzieci;”.

3) niestosowaniem si¢ do sygnatow $wietlnych lub znakoéw nakazujacych zatrzymanie pojazdu;

4) prowadzeniem pojazdu po uzyciu alkoholu albo w stanie nietrzezwosci;

5) prowadzeniem pojazdu po uzyciu lub pod wptywem $rodka odurzajacego;

6) niedopetnieniem obowiazku uzywania w czasie jazdy kaskéw ochronnych;

7) wykorzystywaniem drogi lub poszczeg6lnych jej czeSci w sposodb niezgodny z przeznaczeniem;
8) korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagajacego trzymania stuchawki lub mikrofonu w
reku.

Orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do uzywania pasow, o ktorych mowa w art. 39 ust.
2 pkt 1 ustawy zmieniane] w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, zachowuja waznos$¢ przez
okres, na jaki zostaly wydane, nie dluzszy jednak niz 18 miesiecy od dnia wejScia w zycie
ustawy.




Zalacznik do ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. (poz. 1448)
Zalgcznik nr 2

KATEGORIE POJAZDOW

1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu 0sob majace co najmniej cztery kota, w tym:

1) kategoria M1: pojazdy do przewozu 0s0b, majace nie wigcej niz osiem miejsc oprocz siedzenia kierowcy;

2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu 0sdb, majgce wigcej niz osiem miejsc oprocz
siedzenia kierowcy i majace maksymalng masg catkowita nieprzekraczajaca 5 t;

3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osdb, majace wigcej niz osiem miejsc oprocz
siedzenia kierowcy i majace maksymalng mas¢ catkowitg przekraczajaca 5 t.

2. Kategoria N: pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kola i zaprojektowane i wykonane do przewozu
tadunkow, w tym:

1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu tadunkow i majace maksymalng mase catkowita
nieprzekraczajaca 3,5 t;

2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu tadunkoéw i majace maksymalng mase catkowita
przekraczajaca 3,5 t, ale nieprzekraczajaca 12 t;

3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu tadunkéw i majace maksymalng mase¢ catkowita
przekraczajaca 12 t.

3. Kategoria O: przyczepy, w tym:

1) kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej nieprzekraczajacej 750 kg;

2) kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie calkowitej przekraczajacej 750 kg, ale nieprzekraczajacej 3,5 t;

3) kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej przekraczajacej 3,5 t, ale nieprzekraczajacej 10 t;

4) kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej przekraczajacej 10 t.

4. Kategoria L: pojazdy dwukotowe lub trojkotowe, niektore pojazdy czterokotowe, w tym:

1) kategoria L1e — motorowery dwukotowe;

2) kategoria L2e — motorowery trojkotowe;

3) kategoria L3e — motocykle dwukotowe bez bocznego wozka;

4) kategoria L4e — motocykle dwukotowe z bocznym woézkiem;

5) kategoria L5e — motocykle trdjkotowe;

6) kategoria L6e — czterokotowce lekkie;

7) kategoria L7e — czterokotowce.

Do kategorii L nie moga by¢ zaliczone pojazdy:

a) ktorych maksymalna predkos¢ konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h,

b) przeznaczone do kierowania przez osobg¢ piesza,

¢) ciggniki i maszyny uzywane do celow rolniczych lub podobnych,

d) rowery i wozki rowerowe.

5. Kategoria T: ciggniki rolnicze, w tym:

1) kategoria T1: ciagniki kotowe o maksymalnej predkosci konstrukcyjnej nieprzekraczajacej 40 km/h, majace o$
potozona najblizej kierowcy, o minimalnym rozstawie kot nie mniejszym niz 1150 mm, mas¢ wlasna, w stanie gotowosci
do jazdy, przekraczajaca 600 kg i przeswit nie wiekszy niz 1000 mm. W przypadku ciagnikoéw ze zmiang pozycji
kierowcy (zmiana potozenia siedzenia i kota kierownicy), osig polozong najblizej kierowcy musi byé 0§ z
zamontowanymi oponami o najwigkszej $rednicy;

2) kategoria T2: ciagniki kotowe o maksymalnej predkosci konstrukcyjnej nieprzekraczajacej 40 km/h, majace
minimalny rozstaw kot mniejszy niz 1150 mm, mase wiasng, w stanie gotowosci do jazdy, przekraczajaca 600 kg i
przeswit nie wigkszy niz 600 mm. W przypadku gdy wysokos¢ srodka cigzkosci ciggnika (mierzona wzgledem podtoza)
podzielona przez minimalny rozstaw kot kazdej osi przekracza 0,90, maksymalna predko$¢é konstrukcyjna jest
ograniczona do 30 km/h;

3) kategoria T3: ciggniki kotowe o maksymalnej predkosci konstrukcyjnej nieprzekraczajacej 40 km/h i masie whasnej, w
stanie gotowosci do jazdy, nieprzekraczajacej 600 kg;

4) kategoria T4: ciagniki kotowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej predkosci konstrukcyjnej nieprzekraczajacej 40
km/h, w ramach ktorej ze wzgledu na przeswit i szeroko$¢ wyrdznia si¢ kategorie T4 1, T4 2, oraz T4 3;

5) kategoria T5: ciagniki kotowe o maksymalnej predkos$ci konstrukcyjnej przekraczajacej 40 km/h.

6. Kategoria C: ciggniki gasienicowe, w tym ciagniki kategorii C1, C2, C3, C4, C5 — wedhug kryteriéw podziatu jak dla
kategorii T. W ramach kategorii C4 wyrdznia si¢ kategorie C4 1, C4 2, oraz C4 3 wedtug podziatu jak dla kategorii T4 1,
T4 2, oraz T4 3.

7. Kategoria R: przyczepy rolnicze, w tym:

1) kategoria R1: przyczepy o maksymalnej masie calkowitej nieprzekraczajacej 1,5 t;

2) kategoria R2: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej przekraczajacej 1,5 t, ale nieprzekraczajacej 3,5 t;

3) kategoria R3: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej przekraczajacej 3,5 t, ale nieprzekraczajacej 21 t;

4) kategoria R4: przyczepy o maksymalnej masie catkowitej przekraczajacej 21 t.

Kazda kategoria przyczep oznaczona jest takze indeksem ,,a” lub ,,b”, zaleznie od jej konstrukcyjnej predkosci:

—,,a" dla przyczep o maksymalnej predkosci konstrukeyjnej mniejszej lub rownej 40 km/h,

—,,b” dla przyczep o maksymalnej predkosci konstrukcyjnej wickszej niz 40 km/h.”.



